
KS-62
2.4 GHz 10 dB omnidirectional fiberglass antenna 1,0 m (3.3’) length

  The KS-62 is a high gain 2.4 GHz 10dB omnidirectional antenna specifically designed to act as 
the central point to your WiFi applications. By coupling it to the Scout Rocket you get the best solution 
for your WiFi connectivity, extending the range of your laptop or router with the incredible output 
power of 37 dBm.
The Fast-Fit system allows to easily remove the antenna from the boat whenever needed and 
guarantees at the same time a safe protection of the connector.
Designed for harsh marine environment and totally foam injected with Scout 100% waterproof 
technique, the KS-62 is built with solid brass elements, high quality fiberglass with anti-UV finishing 
and N female connector. Standard mounting 1” x 14 threads.

► Foam injected - 100% WATERPROOF

► High performance 10 dB antenna

► Fast-Fit system

(code: PF AN NWIFI05) 5 YEAR
WARRANTY

 La KS-62 è un’antenna 2.4 GHz omnidirezionale ad elevato guadagno (10 
dB) appositamente costruita per essere il centro delle applicazioni WiFi di bordo. 
Collegando l’antenna al modulo esterno Scout Rocket si ottiene la migliore soluzione per 
la connettività in movimento disponibile attualmente sul mercato, in grado di estendere 
in modo incredibile il raggio di azione del proprio laptop o router con una potenza 
complessiva di ben 37 dBm. 
Il sistema di montaggio Fast-Fit permette di rimuovere facilmente l’antenna dal proprio 
supporto e, al contempo, protegge efficacemente il connettore dagli agenti esterni. 
La KS-62 è progettata per funzionare in ambiente marino, interamente iniettata di 
poliuretano grazie alla speciale tecnica Scout 100% waterproof, ed è composta da 
solidi elementi interni in ottone e da un corpo in vetroresina con protezione anti-UV. 
Terminazione con connettore N femmina, attacco standard 1” x 14 filetti.

 Die KS-62 ist eine leistungsstarke 10dB Rundumempfangsantenne speziell 
entwickelt als zentraler Punkt der WiFi Applikationen. Gepaart mit der Scout Rocket 
bietet sie die beste Lösung für eine leistungsstarke WiFi Verbindung, da die Reichweite 
des Laptops, Access Point, Bridge und Router zu unglaublichen 37 dBm erweitert wird. 
Die KS-62 ist ausgestattet mit dem neuen Scout Fast Fit System, welches die einfache 
Entfernung der Antenne zu jeder Zeit gestattet und gleichzeitig einen sicheren Schutz 
des Steckers bietet.
Die KS-62 ist entwickelt für raue Seebedingungen, mit massiven Messingelementen, aus 
qualitativ sehr hochwertiger Glasfaser mit Anti-UV Finishing und N Stecker Female. 1” 
Gewinde mit 14 Gewindegängen. 100% WATERPROOF.
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1 x Antenna

1 x Chrome brass 1”x14 thread adaptor

Technical specifications

Frequency 2400-2500 MHz

Impedance 50 ohm

V.S.W.R. < 1,5:1

Polarization Vertical

Gain 10 dB

Radiation Omnidirectional

Max power input 50 W

Whip material Fiberglass

Connector N female

Mounting 1”x14 thread 

Length 1,0 m (3.3’)

Weight 0,45 kilo
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